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  Dimensions  •  Размер  •  Baumaße  •  Rozměry

  Dimensions  •  Размер  •  Baumaße  •  Rozměry
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15/10 2,5 19 x 1,5 13 x 1,5 16 1,5 10 1,5 70 35 
20/10 2,5 23 x 1,5 13 x 1,5 20  1,5  10  1,5 80 40 
20/15 2,5 23 x 1,5  19 x 1,5 20 1,5  16  1,5 80 40 
25/15 2,5 29 x 1,5  19 x 1,5 26  1,5  16  1,5 100 50 
25/20 2,5 29 x 1,5  23 x 1,5 26  1,5  20  1,5 100 50 
32/15 2,5 35 x 1,5  19 x 1,5 32  1,5  16  1,5 110 55

32/20 2,5 35 x 1,5  23 x 1,5 32  1,5  20  1,5 110 55 
32/25 2,5 35 x 1,5  29 x 1,5 32  1,5  26  1,5 110 55 
40/20 2,5 41 x 1,5  23 x 1,5 38  1,5  20  1,5 120 60 
40/25 2,5 41 x 1,5 29 x 1,5 38 1,5 26 1,5 120 60 
40/32 2,5 41 x 1,5 35 x 1,5 38 1,5 32 1,5 120 60 
50/25 2,5 53 x 1,5 29 x 1,5 50 1,5 26 1,5 160 80 
50/32 2,5 53 x 1,5 35 x 1,5 50 1,5 32 1,5 160 80 
50/40 2,5 53 x 1,5 41 x 1,5 50 1,5 38 1,5 160 80 
65/32 1,6 70 x 2 35 x 1,5 66 2 32 1,5 210 105 
65/40 1,6 70 x 2 41 x 1,5 66 2 38 1,5 210 105 
65/50 1,6 70 x 2 53 x 1,5 66 2 50 1,5 210 105 
80/40 1,6 85 x 2 41 x 1,5 81 2 38 1,5 260 130 
80/50 1,6 85 x 2 53 x 1,5 81 2 50 1,5 260 130 
80/65 1,6 85 x 2 70 x 2 81 2 66 2 260 130 
100/50 1,25 104 x 2 53 x 1,5 100 2 50 1,5 310 155 
100/65 1,25 104 x 2 70 x 2 100 2 66 2 310 155 
100/80 1,25 104 x 2 85 x 2 100 2 81 2 310 155 

                                        
 15/10 4 19 x 1,5 13 x 1,5 16 1,5 10 1,5 60 25 25 
 20/10 4 23 x 1,5 13 x 1,5 20  1,5  10  1,5 60 25 25
 20/15 4 23 x 1,5  19 x 1,5 20 1,5  16  1,5 60 25 25
 25/15 2,5 29 x 1,5  19 x 1,5 26  1,5  16  1,5 70 25 25
 25/20 2,5 29 x 1,5  23 x 1,5 26  1,5  20  1,5 70 25 25
 32/20 2,5 35 x 1,5  23 x 1,5 32  1,5  20  1,5 80 30 25
 32/25 2,5 35 x 1,5  29 x 1,5 32  1,5  26  1,5 80 30 25
 40/20 2,5 41 x 1,5  23 x 1,5 38  1,5  20  1,5 90 30 25
 40/25 2,5 41 x 1,5 29 x 1,5 38 1,5 26 1,5 90 30 25
 40/32 2,5 41 x 1,5 35 x 1,5 38 1,5 32 1,5 90 30 30
 50/25 2,5 53 x 1,5 29 x 1,5 50 1,5 26 1,5 90 30 25
 50/32 2,5 53 x 1,5 35 x 1,5 50 1,5 32 1,5 90 30 30
 50/40 2,5 53 x 1,5 41 x 1,5 50 1,5 38 1,5 90 30 30
 65/40 2,5 70 x 2 41 x 1,5 66 2 38 1,5 110 40 30
 65/50 2,5 70 x 2 53 x 1,5 66 2 50 1,5 110 40 30
 80/50 1,6 85 x 2 53 x 1,5 81 2 50 1,5 110 40 30
 80/65 1,6 85 x 2 70 x 2 81 2 66 2 110 40 40 
 100/65 1,6 104 x 2 70 x 2 100 2 66 2 135 40 40
 100/80 1,6 104 x 2 85 x 2 100 2 81 2 135 40 40

tee, short S-S-S
Т - деталь С - С - С
Element - T  S - S - S, T-Stücke

3064 AS

3044 AS

Reducing piece S-S - ASEPTIC
Футорка симметрическая С - С, длинная, 
Reduzierung konz. 

DIN 11 865

DIN 11 865

  

  MPa D1 x s1 D2 x s2 d1 s1 d2 s2 L I0 
 

  

  MPa D1 x s1 D2 x s2 d1 s1 d2 s2 I1 I2 I3 
  

(max)

(max)

AS. 05 ASEPTIC PROGRAM
  Fittings, Aрматур, Armaturen



Dimensions  •  Размер  •  Baumaße  •  Rozměry
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 4 19 x 1,5 13 x 1,5 16 1,5 10 1,5 60 25 25 15/10
 4 23 x 1,5 13 x 1,5 20  1,5  10  1,5 60 25 25 20/10
 4 23 x 1,5  19 x 1,5 20 1,5  16  1,5 60 25 25 20/15
 2,5 29 x 1,5  19 x 1,5 26  1,5  16  1,5 70 25 25 25/15
 2,5 29 x 1,5  23 x 1,5 26  1,5  20  1,5 70 25 25 25/20
 2,5 35 x 1,5  23 x 1,5 32  1,5  20  1,5 80 30 25 32/20
 2,5 35 x 1,5  29 x 1,5 32  1,5  26  1,5 80 30 25 32/25 
 2,5 41 x 1,5  23 x 1,5 38  1,5  20  1,5 90 30 25 40/20
 2,5 41 x 1,5 29 x 1,5 38 1,5 26 1,5 90 30 25 40/25
 2,5 41 x 1,5 35 x 1,5 38 1,5 32 1,5 90 30 30 40/32
 2,5 53 x 1,5 29 x 1,5 50 1,5 26 1,5 90 30 25 50/25
 2,5 53 x 1,5 35 x 1,5 50 1,5 32 1,5 90 30 30 50/32
 2,5 53 x 1,5 41 x 1,5 50 1,5 38 1,5 90 30 30 50/40
 2,5 70 x 2 41 x 1,5 66 2 38 1,5 110 40 30 65/40
 2,5 70 x 2 53 x 1,5 66 2 50 1,5 110 40 30 65/50
 1,6 85 x 2 53 x 1,5 81 2 50 1,5 110 40 30 80/50
 1,6 85 x 2 70 x 2 81 2 66 2 110 40 40 80/65
 1,6 104 x 2 70 x 2 100 2 66 2 135 40 40 100/65 
 1,6 104 x 2 85 x 2 100 2 81 2 135 40 40 100/80

  

 a b c d e kg 

3065 AS

AS. 06 ASEPTIC PROGRAM
  Fittings, Aрматур, Armaturen

  

 MPa D1 x s1 D2 x s2  d1 s1 d2 s2 I1 I2 I3 
 (max)

Reducing piece S-S, ecentric - ASEPTIC
Футорка внецентренная С - С, длинная,
Přechodka excentrická S - S, dlouhá
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SPECIAL DESIGN
Apart from the standard parts listed in this catalogue we also supply special designs according to customer requirements and 
their technical documentation.

INSTRUCTIONS FOR ORDERING
For quick and simple processing of your order please supply the following data:

 1 2 3 4 
 numerical labelling of goods dimension(DN) material amount 

If group “ 3 ” is not listed in the order we automatically supply material 17 240 (DIN 1.4301)

If you require other parts and units than those in this catalogue please send your specific requirements.

This issue nullifies all previous catalogues and delivery conditions listed in them.

We would be pleased to discuss your specific requirements and answer your questions in person.  We look forward to your 
visit.

Basic information
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Все детали и составные части, указаные в настоящем каталоге, изготовляются из нержавеющей кислотоупорной 
Cr - Ni стали Чешс. Гост 17 240, который является эквивалентом для американского стандарта AISI 304. В случае 
требования к повышенной коррозиестойкости изготовляются все детали из нержавеющей Cr-Ni-Mo стали 17349, 
которая соответствует AISI 316L.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЧАСТО ВСЕГО ИЗПОЛЬЗУЕМЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ:

 ČSN %C %Si %Mn %P %S %Cr %Mo %Ni %Ti
 PN max. max. max. max. max. max. max. max. max.

17 240 0.07 1.00 2.00 0.045 0.030 17-19 - 8,5-10,5 -
 17 249 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 18-20 - 10.0-12.5 -

 17 346 0.07 1.00 2.00 0.045 0.030 16.5-18.5 2.0-2.5 10.5-13.5 -
 17349 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 16.5-18.5 2.0-2.5 11.0-14.0 -

 17 248 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 17.00-19.0 - 9.0-12.0 >=5xC
 17 348 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 16.5-18.5 2.0-2.5 10.5-13.5 >=5xC

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ СТАЛЕЙ:

 Полди Чешс. Гост Германиа США ИТАЛИЯ ФРАНИЯ РОССИЯ
  PN DIN (W. Nr.) ASTM UNI AFNOR GOST

 AKV7 17240 1.4301 AISI 304  X5CrNi1810 Z7CN18-09 08Ch18N10
 AKV2 17249 1.4306 AISI304L X2CrNi1811 Z3CN19-121 03Ch18N11

 AKV EX7 17346 1.4401 AISI 316 X5CrNiMo1712.2 Z7CND17-12-02 -
 AKV EX2 17349 1.4404 AISI 316L X2CrNiMo1713.2 Z3CND18-12-02 03Ch12N14M2

 AKVS7 17248 1.4541 AISI 321 X6CrNiTi1811 Z6CNT18-10 08Ch18N10T
 AKV EX S9 17348 1.4571 AISI 316Ti X6CrNiMoTi1712 Z6CNDT17-12 08Ch17N13M2

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ:
АISI 304 (АISI 304L) Cr - Ni
Коррозиестойкая, аустенитная, свариваемая, нестабилизированная сталь. Она является пригодной для стройки 
химических оборудований включая сосуды высокого давления. Она является подходящей для среды окислительного 
характера, для крепких неорганических кислот только в случае очень ниыких концентраций и в области более низких 
температур. Она подходящей для слабых органических кислот в случае средних температур при одновременном 
вождухововлечении. Ее применяют в случаепроизводства составных частей и оборудований в пищевой, химической 
и бродильной промышленности по максимальную температуру 300 С. Ее возможно изпользовать для среды, в которой 
требуется чистоты продукта - пищевая промышленность и для составных частей охлаждающих и морозильных 
устройств кроме среды соляного раствора. Сталь отличается очень хорошими полировочными способностями 
и особенно хорошей пластичностью и способностью к глубокой вютяжке. Она является пригодной для провода воды, 
водяного пара, пищевюх кислот. Эту коррозиестойкую сталь часто всего применяют в молочной промышленности, 
пивоварении, виноградарстве и косметической промышленности, но также и в химической и фармацевтической 
промышленности.

AISI 316 Cr-Ni-Mo
Коррозиестойкая, аустенитная, свариваемая, нестабилизированная сталь. Она подходящая для строения химических  
оборудований включая сосуды бысокого давления. Прежде всего является эта сталь пригодной для неокислительной 
среды, которая содержит крепкие органические (напр. муравыную, метанкарбоновую) и крепкие неорганические (напр. 
серную, фосфорную) кислоты при низших концетрациях до средних температур. Сталь отличается очень хорошими 
полировочными способностями и особенно хорошей пластичностью и способностью к глубокой вытяжке.

AISI 316L Cr-Ni-Mo
Коррозиестойкая, аустенитная, свариваемая, нестабилизированная сталь. Она является пригодной для строения 
химических  оборудований включая сосуды бысокого давления. Эта сталь является прежде всего подходящей  для 
неокислительной среды, содержающей крепкие органические (напр. муравьиную, метанкарбоновую) и крепкие 
неорганические (напр. серную, фосфорную) кислоты при низших концентрациях до средних температур. В условиях, 
которые проявляют межкристаллитную коррозию, она является стойкой включая сварные соединения при 
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долговременном влиянии увеличенных температур по 350°C. Сталь отличается очень хорошими поливорочными 
способностями и особенно хорошей пластичностью и способностью к глубокой вытяжке. На основе своего состава 
и качеств (межкристаллитная коррозиестойкость) является эта сталь пригодной для производства с высшими 
требованиями - фармации и химической промышлености.

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ
Все изделия изготовляются из пруткового или кованого материала. Материал находится в таком состоянии, что 
после сварки не надо никаких других термических обработок . У труб и фасонных трубных частей травленая - мятовая 
или шлифованная - глянцевитая поверхность.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДА РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ DIN
Его изготовляют в соответсрвиии со стандартом DIN 11 851 и реьзба изготовляется в соответстии с DIN 405 (Чешс. 
ГОСТ 01 4037).Резьбовой и конусный штуцер возможно соединить с трубами двумя способами:
а) при посредстве стыковой приварки
б) посредством развальцовывания внутреннего диаметра.
От диаметра 50 и выше является удобным обеслечить развальцовочное соединение при посредстве роликового 
сварного шва. Развальцовочное соединение с допольнительным роликобымсварным швом является нично безвредным 
и оно подходящим для давлений 1 Mра (проверялось при посредстве давления 2 Mра). Составные части, которые 
не соответствуют никаким стандартам, изготовляются в соответствии с цеховыми стандартами или в соответствии с 
одобренными техническими чертежами.

УПЛОТНЕНИЕ
Уплотнение указанное в настоящем каталоге изготовляется из пищевых резин. Оно доставляется отдельно или как 
составная часть комплектов. В цены комплектов резьбовых соединений и зацлонок включаются уплотнительные 
кольца.
- размеры по рабочим темературам отдельных материалов уплотнения

 Пербунан -40 - +110 С
 Силикон -55 - +230 С
 Витон -10 - +200 С
 EPDM (ЭПДМ) -55- +150 С

В случае заказа комплонентов с уплотнением является пригодным оформлять вид транспортированной среды и 
способ прочистки, чтобы посоветовать Вам самый подходящий материал уплотнения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Применяемы материалы считаются без исключения пригодными для текущего применения в пищевой 
промышленности. Однако эти материалы являются чувствительными в случае высоких концентраций растворов 
хлорида и поэтому советуем соблюдать предписания и рекомендации изготовителей. Только в случае 
соблюдения этих предписаний возможно предотвратить коррозию.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Кроме типизованных элементов, которые указанные  в настоящем каталоге, доставляем также специальные варианты 
исполнения и технологии по желанию или по техническим основаниям заказчика.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАКАЗУ
В случае заказа некоторого из наших предлагаемых изделий, укажите пожалуйцта следующие данные, чтобы 
обеслечить быстрее и гладкое выполнение своих заказов.

 1 2 3 4
 цифровое размер материал количество
 обозначение (DN)
 товара (ДН)
Не укажется-ли в заказе группа ,,3'', автоматически поставляем товар из материала AISI 304. Размеры и обязательные 
иллюстрации указываются в случае предлагаемых изменений. В случае составных частей и комплектов, которые не 
указываются в каталоге, приветствуеем Ваше конкретное требование.
Настоящее издание  аннулирует все предыдущие каталоги и сроки поставок, которые указаны в этих каталогах. 
Мы с удовольствием поговорим с Вами лично о Ваших конкретных требованиях и вопросах. Мы хадеемся на Ваше 
посещение.
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BASIC KATALOG
БАЗОВЫЙ КАТАЛОГ
GRUND-KATALOG

PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS
ИЗГОТОВИТЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ    
И РЕГУЛИРУЮЩИХ АРМАТУР
HERSTELLER VON EDELSTAHLARMATUREN

1 Bar

100000 Pascals

100 Kilopascals

1000 Milibars

1000000 Microbars

~0,98 Atmospheres

~401,46 Inches of wather

10 Meters of wather

~29,53 Inches of mercury

~750 Milimeters of mercury

~14,5 Pounds per square inches

~1,02 Kilograms per square inches

BAR CONVERSION CHARTS
BAR UMPRECHNUNGSTABELLE
ПЕРЕВОДНЫЕ КОЕФИЦИЕНТЫ
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